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Scenarie 1 - Slagballe Plantage




Tid / min

Ankommer

Ankommet vand Kontinuerlig forsy!

#SLT af 1000

1/

Br: e |/min # HT-ror

#C-ry

Forbrug I/min Forbrugt v:

(liter) Reservol

Ankomst 1 4500 4500 0 2 300 1500 Rer type Ydelse

+|5 [min 0 4500 0 2 300 3000 1500 HT 150 liter/m
+[10 [min 9300 13800 0 2 300 4500 9300 C 200 liter/m
+[15 [min 0 13800 0 2 400 6500 7300 B 400 liter/m
+[20 |min 0 13800 0 2 400 8500 5300 Vandkanon 2000 liter/m
+[25 |min 2 17300 31100 0 2 400 10500 20600

+/30 [min 9300 40400 0 4 800 14500 25900 Kgretgj Vand le GNS
+[35 [min 1 0 41809 1409 6 1200 20500 21309 HSE 500 liter
+/40 |min 1 0 43218 1409 8 1600 28500 14718 TSP 4000 liter
+/45 |min 2 0 51036 7818 1 8 1600 36500 14536 VTG 9300 liter
+[50 [min 2 0 58855 7818 1 8 1600 44500 14355

+|55 |min 2 0 66673 7818 1 8 1600 52500 14173 Fast vandforsyning Vandmaengde
+[60 | min 2 0 74491 7818 1 8 1600 60500 13991 Slangetender 1000 liter/m
+|65 |min 2 0 82309 7818 1 8 1600 68500 13809 Brandhane 1000 liter/m
+/70 [min 2 0 90127 7818 1 8 1600 76500 13627

+|75 |min 2 0 97945 7818 1 8 1600 84500 13445

120000

100000

60000

40000

20000

25

Ankommet vand

Vandforsyning - Indsats
Opstart (0-75 minutter)

30

35

Forbrug |/min

40

== Forbrugt vand (liter)

45

50

e Reservoir (liter)

Pendulering - Tankvogne Tid/min
Koble af/pakke 1
Kgretid til Brandhane/vandreservoir 1
Koble pa 7
Fylde tank 10
Koble af/pakke 1
Kgrsel retur til skadestedet 7
Koble pa 1
Aflevere vand pa skadestedet 5
Tid i alt 33




