
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 års budget for vedligehold, efterslæb og bygningsudvikling af skoler og dag-
institutioner 

 
 
I dette notat beskrives, hvordan anbefalingerne fra bygningsanalysen kloge m2 kan om-
sættes til et realistisk økonomisk estimat som grundlag for en 10 års plan for skoler og 
dagtilbud. Dermed udfoldes med udgangspunkt i bygningsanalysen en beregning på det 
årlige udgiftsbehov til løbende vedligehold, indhentning af efterslæb og bygningsudvik-
ling. 
 
 
Vedligehold 
Vedligehold er eksempelvis udskiftning af vinduer, døre, tag, gulvbelægning m.m. Vedli-
gehold er afgørende for, at bygningens stand bevares på det eksisterende niveau. 
 
Beløbet for vedligehold over de næste 10 år er beregnet med udgangspunkt i byggebran-
chens standardtal fra Molios prisbøger (tidl. V&S Prisbøger). Middelvedligehold af bygnin-
gerne er opgjort til 156 kr./m2/år for skoler og 138 kr./m2/år for daginstitutioner. Dertil 
kommer økonomi til vedligehold af udearealer, som legepladser, skolegårde og p-pladser. 
 
I alt giver det et behov for 27 mio. kr. pr. år til vedligehold af alle skoler og daginstitutio-
ner. Heri er indregnet udvendig, indvendig og teknisk vedligehold, samt vedligehold af 
udearealer. For en 10 årig periode vil det betyde et samlet behov på 270 mio. kr. 
 
For nuværende bruges der i gennemsnit ca. 116 kr./m2/år på de bygninger, som kom-
munen ejer, hvilket fordeler sig med ca. 2 mio. kr./år på daginstitutionerne og ca. 12,5 
mio. kr./år på skolerne. Videreføres det nuværende niveau, vil kommunen blot afsætte 
145 mio. kr. over en 10-årig periode.  
 
  
Efterslæb 
Efterslæb er den vedligeholdelsespukkel som opstår, når der flere år i træk ikke bliver 
udført den nødvendige vedligehold. Bygningens stand løftes når efterslæbet udbedres. På 
både skoler og daginstitutioner er der et efterslæb på bygningsvedligehold. 
 
Efterslæbet er opgjort til 260 mio. kr. samlet set for skoler og daginstitutioner, med af-
sæt i standardtal fra Molios prisbøger til en opgradering til en bygningstilstand på 2.  
Niveau 2 kan betegnes som ”god”, men ikke ny over alt. 
 
Såfremt der laves en udviklingsplan for bygningsmassen, som viser, at noget af arealet 
kan undværes, bør det rives ned før bygningens efterslæb afhjælpes. Det nødvendige be-
løb til afhjælpning vil dermed blive mindre. 
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Det samlede efterslæb på kommunens ejendomme er synliggjort i grafen herunder, som 
viser et stort antal kvadratmeter med begyndende skader og mangler samt afventet 
genopretning. 
 

 
 
 
Bygningsudvikling 
Både skoler og daginstitutioner har brug for at bygningerne udvikles i forhold til det aktu-
elle og fremtidige børnetal, og i forhold til nye pædagogiske principper og arbejdsformer. 
En sådan udvikling kan med fordel fastlægges i en udviklingsplan. 
 
En udviklingsplan er unik for hver enkelt institution, og vil helt naturligt pege i forskellige 
retninger. Derfor er der indregnet et beløb til ombygning, såvel som til nedrivning, og 
skoler og daginstitutioner vil således over en 10-årig periode kunne tilpasses de aktuelle 
behov. 
 

 Til daginstitutionerne er der indregnet økonomi til bygningsudvikling, ombygning 
og opgradering af hele bygningsmassen. 
 

 Til skolerne er beregningen foretaget med afsæt i 23 m2/elev, og for denne del af 
bygningen er der indregnet økonomi til bygningsudvikling.  
Mange skoler har langt over 23 m2/elev, hvorfor den øvrige bygningsmasse kan 
anvendes til andre funktioner eller rives ned. Det drejer sig om ca. 20.000 m2. 
Fjernes bygningsmasse i denne størrelsesorden, vil det over en 10 årig periode 
reducere behovet for vedligehold og efterslæb med 90 mio. kr. 
Det skal bemærkes, at det kræver en konkret stillingtagen for hver skole at afgøre, i hvilket omfang 
der er overflødige m2, som kan rives ned eller anvendes til andre formål. For at skabe overskuelighed 
er der ikke indregnet økonomi til udvikling af mere end 23 m2/elev. Nedrivning af overflødige kommu-
nale kvadratmeter er opgjort til en engangsudgift på 1.000 kr./m2.  

 
Såfremt udviklingsplaner for hver enkelt institution udarbejdes og gennemføres, vil beho-
vet for midler til at nedbringe efterslæbet og til generel vedligehold blive mindre over 
årene.  
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Samlet økonomi for en 10-årig periode 
Sammenfattende kan der opstilles en tabel med det samlede udgiftsbehov, der beløber 
sig til 795 mio. kr.: 
 
 Vedligehold for byg-

ninger og udearealer 
Efterslæb Udvikling 

 
Skoler 
 

220 mio. kr. 250 mio. kr. 225 mio. kr. 

Daginstitutioner 
 

50 mio. kr. 10 mio. kr. 40 mio. kr. 

Samlet 270 mio. kr. 260 mio. kr. 265 mio. kr. 
 

 
 
Det samlede udgiftsbehov skal ses i sammenhæng med det nuværende niveau for vedli-
gehold. Dermed vil et realistisk økonomisk estimat som grundlag for en 10 års plan for 
skoler og dagtilbud nødvendiggøre tilførsel af i alt 650 mio. kr.: 
 
 
   Udvikling: 

+ 265 mio. kr. 
 

  Efterslæb: 
+ 260 mio. kr. 
 

 

 Vedligehold for byg-
ninger og udearea-
ler 
+ 125 mio. kr.  

  

Nuværende niveau 
vedligehold: 
145 mio. kr. 
 

   

  Merudgift i alt + 650 mio. kr. 
 
Et 10 års budget for vedligehold, efterslæb og bygningsudvikling af skoler og daginstitu-
tioner vil dermed kræve tilførsel af 65 mio. kr. årligt.


