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Udvalget for Laering

Projektformal:
(begrundelser for projektet i relation til “"Strategi 2016")

Renovering af Lindved Skole:

Lindved Skole fremstar nedslidt og peedagogisk set ikke egnet til en moderne afde-
lingsopdelt skole. Malet er derfor at opna en mere kompakt skole gennem reduktion
af arealet og omflytning af de forskellige funktioner i skolen og samtidig opna vae-
sentlige energibesparelser.

Den udarbejdede helhedsplan tager udgangspunkt i innovative tanker om en ander-
ledes skole. Fra helhedsplanen kan f.eks. navnes:
e Fleksible rammer for undervisning med inddragelse af fagomrader samt PLC i
tilknytning til klassen og afdelingsomradet.
« Fokus pa det faglige miljg i udskolingen i form af fagklasser og et feellesomrade
som fast base for eleverne.
e PLC gnskes afdelingsopdelt med decentrale omrader malrettet de pageeldende
drgangsafdelinger.
I forhold til Lindved som kommende vaekstomrade understreger Helhedsplanen ne-
denstdende, som et vigtigt element, da skolen i forvejen har en central placering i lo-
kalomradets fritidsliv:
e Skolens udformning skal understgtte og styrke skolens virke som lokalt kultur-
center - pa skolens praemisser.
Helhedsplanen vil i hgj grad bidrage til fokus pa kerneopgaverne gennem aendrede
leeringsmiljger, som kan styrke inklusion og implementering af en digitaliseringsstra-
tegi, samtidig med at skolen er rustet til at Igse opgaverne i forhold til en lzengere
skoledag (den kommende skolereform)

Projektets indhold:

Med udgangspunkt i nedenstdende beskrivelse er der udarbejdet et projekt
for renovering af Lindved Skole (Bilag: Helhedsplan for Lindved Skole, Kjeer
og Richter/Hedensted Kommune 2012):

Lindved Skole fremstar som et langstrakt bygningskompleks, primaert i ét plan, be-
stdende af den oprindelige skolebygning i rgd tegl med saddeltag samt en stgrre til-
bygning opfagrt i betonelementer og med fladt tag (70’er bygningen). Skolen er efter-
fglgende udvidet med et nyere fritliggende indskolings- og SFO afsnit samt en 1/1
kommunal idraetshal sammenbygget med 70’er bygningen. En tilliggende tidligere
daginstitution pa skolens omradde er inddraget til bl.a. sekundeere skoleformal.
Skolens aldre sammenhangende bygningsafsnit kendetegnes af lange gangforigb og
fremstdr generelt med nedslidte overflader og utidssvarende inventar og tekniske in-
stallationer. 70’er bygningens betonkonstruktion lever ikke op til nugaeldende energi-
krav og hele bygningen kraever en omfattende facaderenovering/efterisolering.
Paedagogisk leeringscenter fremstar lyst og rummeligt men med en noget afsides pla-
cering ved idraetshallen. Faglokaler til kreative fag, skolekgkken og naturfag i 70’er
bygningen fremstar med den oprindelige indretning og faglokale til musik har util-
fredsstillende akustiske forhold.

Nuvaerende organisering af klasser og faglokaler besvaerer en mere fleksibel udnyt-
telse af faciliteterne og skolens samlede areal udnyttes saledes ikke optimalt. Eksiste-
rende klasselokaler i den nord-sydgaende flgj er meget sma og uden adgang til feel-




lesarealer.

Indskoling og SFO har tidssvarende faciliteter men grundet et hgjt elevtal opleves
seerligt faelles- og garderobeomradet trangt. Omradet mangler en mere direkte ad-
gang til den gvrige del af skolen, sa eks. faglokaler kan udnyttes i SFO-regi.

Renoveringen har til formal at reducere energiforbruget pa skolen samtidig
med at skolen far en hensigtsmaessig paedagogisk indretning, der passer til
de forventede elevtal:

Kapacitetsbehovet pa Lindved Skole er dalende og skolens nuveaerende areal vurderes
som udgangspunkt at veere overdimensioneret til det pagseldende antal elever. Sko-
lens areal reduceres saledes ved at nedrive en eksisterende nedslidt klasseflgj, sva-
rende til fire klasselokaler.

Forslaget tager udgangspunkt i at skabe tre “selvforsynende” argangsafdelinger for
henholdsvis indskoling/SFO, mellemtrin og udskoling samt give skolen en markant og
entydig indgang, et imgdekommende "ansigt” udadtil.

En stgrre rokade i den zeldre del af skolen muligggr etablering af sammenhangende
afdelingsomrader, der indrettes med feelles faciliteter til gruppe- og projektarbejder.
Faglokaler organiseres i fagfaellesskaber i tilknytning til primaerbrugerne og opdateres
med tidssvarende inventar og indretning. Paedagogisk laeringscenter etableres med
en fast base for de aeldste elever centralt og synligt pa skolen kombineret med en
"satellit” i afdelingsomradet for indskoling og mellemtrin. Multirum for samling, musik
og drama placeres i tilknytning til idraetshallen med mulighed for tvaerfaglige aktivite-
ter.

Der etableres et samlet administrationsafsnit i tilknytning til hovedindgangen og per-
sonalefaciliteter opdateres med bl.a. nyt kagkken.

Overslag over anlaegssum:
(i 1.000 kr.)

30.837

Uddybende bemeerkninger:

Etape 1

Delomrade A - Indskoling og SFO 1.250

UF - Uforudsete udgifter 10% 0.125

I alt hdndveerkerudgift ekskl. moms 1.375

@vrige omkostninger 20% af handvaerkerudgift i alt. 0.275
Samlede omkostninger i alt etape 1 ekskl. moms 1.683

Etape 2




Delomrade B - Mellemtrin/faglokaler,

facaderenov. 70ér bygn.

11.500

UF - Uforudsete udgifter 10% 1.150

I alt handveerkerudgift ekskl. moms 12.650

@vrige omkostninger 20% af handvaerkerudgift i alt. 2.530
Samlede omkostninger i alt etape 2 ekskl. moms 15.485

Etape 3

Delomrade C - Udskoling og naturfag 8.250

UF - Uforudsete udgifter 10% 0.825

I alt handveerkerudgift ekskl. moms 9.075

@vrige omkostninger 20% af handveerkerudgift i alt. 1.815
Samlede omkostninger i alt etape 3 ekskl. moms 11.110

Etape 4

Delomrade D - Ny ankomst 1.500

UF - Uforudsete udgifter 10% 0.150

I alt hdndveerkerudgift ekskl. moms 1.650

@vrige omkostninger 20% af hdndvaerkerudgift i alt. 0.330
Samlede omkostninger i alt etape 4 ekskl. moms 2.020

Etape 5

Delomrade E - Administration/PLC 0.400

UF - Uforudsete udgifter 10% 0.040

I alt handveerkerudgift ekskl. moms 0.440

@vrige omkostninger 20% af hdndvaerkerudgift i alt. 0.088
Samlede omkostninger i alt etape 5 ekskl. moms 439

Samlede omkostninger i alt
etape 1, 2, 3, 4 og 5 ekskl. moms 30.837

Overslag over afledt drift:
(projektets konkrete driftsudgifter samt konsekvenser i forhold til nuveerende drifts-
udgifter, i 1.000 kr.)

Ar1 Ar2
Efterfolgende 8r

Uddybende bemeerkninger:
Der er ikke foretaget beregninger pa driftsbesparelser pd nuvaerende tidspunkt i pro-
cessen

Tidshorisont: Udvalgets prioritering
(projektets tidsmeaessige udstraekning)

Eventuelle bemaerkninger fra Teknik & Miljg:




(Tekniske forhold, planforhold o.l.)

Eksisterende bygninger- og tekniske installationers tilstand og behov for genopret-
ning er vurderet og prissat pa baggrund af oplysninger fra Hedensted Kommunes af-
deling for Intern Byg. Udgifter til genopretning og vedligehold af eksisterende byg-
ninger og tekniske installationer er sdledes indeholdt i den samlede helhedsplan.

For at fastlaegge niveauet for vedligehold og genopretning pa den eksisterende 70’er
bygning har det vaeret ngdvendigt at fa foretaget en egentlig bygningsgennemgang
af et eksternt radgivende ingenigrfirma. Konklusionen var at bygningen er egnet til
renovering. For at bringe bygningen op pa et tidssvarende energimaessigt og byg-
geteknisk niveau er det dog ngdvendigt med en meget omfattende genopretning af
den eksisterende bygningsmasse, herunder bl.a. at etablere en ny facade udenpa den
eksisterende konstruktion.

Genopretning og vedligehold pa Lindved Skole er szerdeles kraevende og den samlede
helhedsplan omfatter sdledes en total renovering af 70’er bygningen med nye faca-
der, gulvopbygning og rumindretning. Udtjente vinduer og tagbelaegning udskiftes i
den nord-sydgdende klasseflgj. I hele den sammenhaengende eeldste del af skolen,
incl. 70’er bygningen renoveres de indvendige overflader og samtlige tekniske instal-
lationer som ventilation, el og varme udskiftes/renoveres.

Eventuelle uddybende bemaerkninger vedr. renoveringsprojekter:
(f.eks. Arbejdstilsyn, veerditab o.l.)

Bemaerkninger i gvrigt:
(f.eks. vedr. gvrige myndigheder, interessenter osv.)




