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Liste over armaturer
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SOLAR LIGHT 3

9344 lm

ΦSamlet

108.0 W

PSamlet

86.5 lm/W

Lysudbytte

stk. Fabrikant Artikel-nr. LysudbytteΦPArtikelnavn

4 BEGA 84618K3 86.5 lm/W2336 lm27.0 WLED 27,0W
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Produktdatablad

BEGA LED 27,0W

Konstellation Juelsminde

SOLAR LIGHT 4

Artikel-nr. 84618K3

P 27.0 W

ΦArmatur 2336 lm

Lysudbytte 86.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

BEGA Bodeneinbauleuchte 84618K3

 mit runder Abdeckung aus Aluminiumguss und einseitigem

Lichtaustritt,

 überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (10 kN).

 LED, 27 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2336

lm,

 Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80.

 Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz

 und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000

Betriebsstunden.

 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die

Verschleißteile.

 Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP

67.

 Einbaugehäuse aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4301) mit

Leitungseinführung

 für Installationsrohr max. ø 30 mm. Sicherheitsglas klar.

 Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium.

 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit

 eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr.

 Leuchtendurchmesser Ø 285 mm, Einbautiefe 110 mm.

 Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von

30 °C erreicht,

 gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15

°C.

Polare LFK'er
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Billeder
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Billeder
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Terræn

Beregningsobjekter

Konstellation Juelsminde

7
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Terræn

Beregningsobjekter

Konstellation Juelsminde

SOLAR LIGHT 8

Fladeresultatobjekter

Egenskaber ∅ min maks g1 g2 Indeks

J

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 0.954 m

45.8 lx 22.4 lx 98.9 lx 0.49 0.23 S2

J

Lystæthed

Højde: 0.954 m

11.7 cd/m² 5.72 cd/m² 25.3 cd/m² 0.49 0.23 S2

U

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 1.299 m

76.6 lx 34.2 lx 152 lx 0.45 0.23 S3

U

Lystæthed

Højde: 1.299 m

19.6 cd/m² 8.74 cd/m² 38.8 cd/m² 0.45 0.23 S3

E

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 1.262 m

41.7 lx 30.7 lx 72.5 lx 0.74 0.42 S4

E

Lystæthed

Højde: 1.262 m

10.7 cd/m² 7.85 cd/m² 18.5 cd/m² 0.73 0.42 S4

L

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 1.054 m

72.6 lx 34.1 lx 153 lx 0.47 0.22 S5

L

Lystæthed

Højde: 1.054 m

18.5 cd/m² 8.72 cd/m² 39.1 cd/m² 0.47 0.22 S5

S

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 1.273 m

64.4 lx 33.6 lx 148 lx 0.52 0.23 S6

S

Lystæthed

Højde: 1.273 m

16.4 cd/m² 8.58 cd/m² 37.8 cd/m² 0.52 0.23 S6

M

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 1.266 m

59.1 lx 31.3 lx 150 lx 0.53 0.21 S7
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SOLAR LIGHT 9

M

Lystæthed

Højde: 1.266 m

15.1 cd/m² 7.99 cd/m² 38.4 cd/m² 0.53 0.21 S7

I

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 1.199 m

74.7 lx 37.6 lx 146 lx 0.50 0.26 S8

I

Lystæthed

Højde: 1.199 m

19.1 cd/m² 9.59 cd/m² 37.2 cd/m² 0.50 0.26 S8

N

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 1.445 m

43.1 lx 30.8 lx 84.4 lx 0.71 0.36 S9

N

Lystæthed

Højde: 1.445 m

11.0 cd/m² 7.86 cd/m² 21.6 cd/m² 0.71 0.36 S9

D

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 1.380 m

73.2 lx 35.3 lx 152 lx 0.48 0.23 S10

D

Lystæthed

Højde: 1.380 m

18.7 cd/m² 9.01 cd/m² 38.8 cd/m² 0.48 0.23 S10

E

Lodrette belysningsstyrker (adaptiv)

Højde: 1.299 m

40.9 lx 16.2 lx 110 lx 0.40 0.15 S11

E

Lystæthed

Højde: 1.299 m

10.4 cd/m² 4.14 cd/m² 28.2 cd/m² 0.40 0.15 S11

Beregningsflader

Egenskaber Ē Emin Emaks g1 g2 Indeks

JUELSMINDE

Lodrette belysningsstyrker

Højde: 1.250 m

57.8 lx 17.4 lx 152 lx 0.30 0.11 S1

BACKGROUND - 5m

Lodrette belysningsstyrker

Højde: 4.734 m

3.49 lx 0.034 lx 16.5 lx 0.010 0.002 S12

SamlePDF - side 13 af 14



Terræn

Beregningsobjekter

Konstellation Juelsminde

SOLAR LIGHT 10

BACKGROUND - 10m

Lodrette belysningsstyrker

Højde: 7.066 m

1.66 lx 0.006 lx 5.57 lx 0.004 0.001 S13

BACKGROUND -15m

Lodrette belysningsstyrker

Højde: 9.508 m

1.01 lx 0.003 lx 4.33 lx 0.003 0.001 S14

BACKGROUND -20m

Lodrette belysningsstyrker

Højde: 11.839 m

0.67 lx 0.001 lx 2.37 lx 0.001 0.000 S15

Anvendelsesprofil: DIALux forindstilling, Standard (færdselsområde udenfor)
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