Tagkonstruktion:

{og 20 grader. St mloderomed polyest flad
Naturgrd B—9 plader tredesikre 750 DOW 565 e ‘poge‘sdter S&egg “ ank
4 rk. ovenlysplader . i esnoiete granpianke

/5x120 mm. DK18 granplanke med gerberbeslag.

DIF godkendte stdlsper m. vindkryds og side

afstivning, beregnet | klasse normal uisoleret

Sper grundmalet 1 antrzit farve

Fternit stern 1 gavle— 19x100 mm hvidmalet

underbekledning 1 gavle.

Underbekledning 1 sider vandfast krydsfiner \Qﬁ

Bund : Eks. belegning
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Spettrupvej 7a, 8722 Hedensted TIf.75890977—Fax.76740880

Hornsyld Genbrugsstation

Industrivenget 9
8783 Hornsyld
Snit

TIf.:
Mobil: 29414261

Ml

1:50

Dato
18.11.2020

Sign.
AL

Sags.nr. 201910

Tg.nr. sn201910



AutoCAD SHX Text
Tlf.:

AutoCAD SHX Text
Sags.nr.

AutoCAD SHX Text
Tg.nr.

AutoCAD SHX Text
Sign.

AutoCAD SHX Text
Mål       Dato      

AutoCAD SHX Text
Spettrupvej 7a, 8722 Hedensted

AutoCAD SHX Text
Tlf.75890977-Fax.76740880

AutoCAD SHX Text
Mobil:

AutoCAD SHX Text
Hornsyld Genbrugsstation

AutoCAD SHX Text
Industrivænget 9

AutoCAD SHX Text
8783 Hornsyld

AutoCAD SHX Text
Snit 

AutoCAD SHX Text
29414261

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
18.11.2020

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
sn201910

AutoCAD SHX Text
201910

AutoCAD SHX Text
Tagkonstruktion: Tag 20 grader. Naturgrå B-9 plader trædesikre 4 rk. ovenlysplader 75x150 mm. DK18 granplanke med gerberbeslag. DIF godkendte stålspær m. vindkryds og side afstivning, beregnet i klasse normal uisoleret Spær grundmalet i antrzit farve  Eternit stern i gavle- 19x100 mm hvidmalet underbeklædning i gavle. Underbeklædning i sider vandfast krydsfiner
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Sider og gavle Stålplader med polyester overflade 75 x 150 mm løsholdte DK 18 granplanke
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Bund : Eks. belægning 


