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Brand- og teknikvej

%AA005

%AA001

NOTE:

Signaturforklaring

Alle koter er iht. DVR90
Koordinater iht. system34
Min. fald på belægninger 20 ‰

TK. (x.xxx)

Vand

Skellinje
Entreprisegrænse

Terrænkote

Spildevandsbrønd
Regnvandsbrønd
Mast

SB
RB
M

Hovedadresse
Karosserivej 14, 8722 Hedensted

Adgangsadresse
Karosserivej 14, 8722 Hedensted
Ejendomsnummer: 023793
BFE nummer: 1000153684

Matrikel
Landsejerlavsnavn: Gesager, Hedensted
Landsejerlavskode: 1110452
Matrikelnummer: 1an
Ejendomsnummer: 023793
BFE nummer: 1000153684

Lokalplan
180 - Erhversområde nord for Gesagervej

OK. M (x.xxx)OK. murkrone kote

Parkeringsplads: 9 stk. P
Handicapplads: 1 stk. HC-P

Areal, grund
20.730 m2

Bygningsaftryk
4512,2 m2

Etageareal
5665,6 m2

Bebyggelsesprocent
27,33 %

N

ET
2 3

1

420 x 630

Emil Møllers Gade 41B 8700 Horsens Tlf: 7943 3400 rum.asRUM 

Format:

Mål:          1 : 500
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Meelunie GPI MGPI_K01_T001_H1.00_EXX

Udarbejdet af: RKP Kontrol af: ---

Dato:         28.05.2021

Myndighedsprojekt

Sags nr.: 21002

Situationsplan

Pilehøj 18 3460 Birkerød Tlf: 29 61 32 42 ---BH: Meelunie GPI a/s

Godk. af: ---

Bødkervej 7 7000 Fredericia Tlf: 75 93 50 30 moe.dkMOE

Erhvervsbyvej 11 8700 Horsens Tlf: 76 28 60 00 baseerhverv.dkTE:  BASE

BYGNINGSDELSOVERSIGT

Typekode: Beskrivelse
%AA001 Grusbelægning - 500 mm

200 mm stabiltgrus
300 mm bundsikringslag (iht. ingeniør)
- fungerer som brand- og teknikvej

%AA002 Flisebelægning - 80 mm
50 mm flise (iht. farve- & materialeoversigt)
30 mm afretningslag

%AA003 Permeabelbelægning - 400 mm
80 mm belægningssten (SF-Permaloc)
30 mm afretningslag (DrænAf)
290 mm drænstabil (iht. ingeniør)

%AA005 Betonstensbelægning - 490 mm
80 mm betonbelægningssten
30 mm afretningslag
240 mm stabiltgrus (iht. ingeniør)
140 mm bundsikringslag (iht. ingeniør)

%BA001 Græsplanum

Bruttoareal

Number Areal
E1 992,0 m²
EST 4512,2 m²
E½ 161,4 m²

5665,6 m²
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1 Bygværket 

1.1 Bygværkets art og anvendelse 

På ubebygget grund som er beliggende Karosserivej 14 i Hedensted i Østjylland etableres ny fabrik 
til produktion af proteinpulver til fødevarebranchen. 
 
Projektet omfatter opførelsen af bygninger på i alt ca. 6000 m² bruttoareal. I bygningen etablere-
res en hel del forskellige funktioner, herunder vareindlevering, vådproduktion, filter- og tørretårne, 
spraytårn, fordamperrum, lagerhal og administrationsbygning. Isometri for bygningen ses herun-
der. 
 

 
Isometri 

 
  


